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CONSTRUCTION

SAFETY LID / COUVERCLE :

=% Completely sealed, centralized venting system,
incorporated handle,

11 Complétement scellé, dégazage centralise,

MICROPOROUS POLYETHYLENE SEPARATOR poignée incorporée
SEPARATEUR POCHETTE MICROPOREUX :

% Low electrical resistance, avoid short circuits

' Faible résistance électrique, évite les courts-circuits

POSITIVE GRID
GRILLE POSITIVE :

# Frame : better resistance
to vibrations, short circuits '\\
minimizing

LI Cadre : meilleure résistance
a la vibration, minimise
les courts-circuits

BOX/BAC :
% Compact structure of the grid : * Hr']gh l:se 5|st?n9e|
excellent charge acceptance, T ﬁﬂeﬁ?ére rg?lgﬂ'?e
corrosion resistance - résistance aux
11 Structure compacte de la grille : chocs
accepte trés bien la charge,

résiste a la comrosion

= Design of the grid : a very fast
electrical current flow

11 Design de la grille : permet
un flux trés rapide du courant électrique

CONNECTORS / CONNECTEURS :
% High resistance connectors for
vibration resistance
I 1 Connecteur centré pour éviter les
ruptures dues aux vibrations

ACTIVE MATERIAL / MATIERE ACTIVE : PLATE BLOCKS / GROUPES :
% High electric power exchange % Made for high power
Enables very high starting power L1 Congus pour de fortes puissances

11 Pouvoir d'échange électrique éleve,
permet une trés forte capacité de
démarrage
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AUTOMOTIVE PLUS RANGE

v~ High-performance battery
v~ Very high cranking power
v~ Totally maintenance free
v~ Extensive range

v~ 100% calcium technology
v~ Explosion-proof lid

v~ Centralized venting system
v~ Up to 15 months’ shelf life

v~ Batterie haute performance

v~ Trés grande puissance de démarrage
v~ Absolument sans entretien

v~ Gamme trés étendue

v~ Technologie 100% calcium

v~ Couvercle anti-explosion

v~ Dégazage centralisé

v~ Stockage jusqu’a 15 mois

FREE BATT AUTOMOTIVE PLUS

ETN

535117 030
535118 030
535 119 030
541 400 036
542 400 039
544 402 044
545 155 033
545 156 033
545 157 033
545 158 033
552 400 047
553 400 047
554 400 053
560 409 054
560 408 054
560 127 054
560 412 051
560 413 051
563 400 061
568 404 055
568 405 055
570 144 064
570410 064
572 409 068
574 104 068
577400078
580 406 074
591 400 074
591401 074
591 402 080
600 402 083
610 402 092

BOX TYPE

FB25-35JH NS40L / NS40ZL
FB25-35) NS40L / NS40ZL
FB35-35) NS40 / NS40Z
FB27-41 LB1
FB20-42 Lo
FB27-44 LB1
FB25-45) NS60L
FB25-45 NS60LS / N4OL
FB35-45) NS60 / 35-45)
FB35-45 NS60S / N40
FB20-52 L1
FB27-53 LB2
FB20-54 L1
FB27-60 LB2
FB20-60 L2
FB30-60 L2R
FB26-60 55D23L/65D23L
FB36-60 55D23R/65D23R
FB20-63 L2
FB26-68 N50L/NS70L/NS110-51/D26L
FB36-68 N50/NS70/NX110-5/D26R
FB27-70 LB3
FB30-70 L3R
FB27-72 LB3
FB20-74 L3
FB20-77 L3
FB27-80 LB4
FB26-91 N70L/N70ZL/NX120-72/D31L
FB36-91 N70/N70Z/NX120-7/D31R
FB20-95 L5
FB20-100 L5
FB20-110 L6

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
&2
12
27
12
12
12
12
12
12
12
12
12
£2
12

35 300 187x140x227

BO1

0 3
35 300 187x127x227 0 3 BOO
35 300 187x127x227 1 8 BOO
41 360 207x175x175 0 1 B13
42 390 175x175x190 0 1 B13
44 440 207x175x175 0 1 B13
45 330 238x129x227 0 3 BOO
45 330 238x129x227 0 1 BOO
45 330 238x129x227 1 3 BOO
45 330 238x129x227 1 1 BOO
52 470 207x175x190 0 1 B13
53 470 242x175x175 0 1 B13
54 530 207x175x190 0 1 B13
60 540 242x175x175 0 1 B13
60 540 242x175x190 0 1 B13
60 540 242x175x190 1 1 B13
60 510 232x173x225 0 1 BOO
60 510 232x173x225 1 1 BOO
63 610 242x175x190 0 1 B13
68 550 261x175x220 0 1 Bl
68 550 261x175x220 1 1 B1
70 640 278x175x175 0 1 B13
70 640 278x175x190 il 1 B13
72 680 278x175x175 0 1 B13
74 680 278x175x190 0 1 B13
77 780 278x175x190 0 1 B13
80 740 315x175x175 0 1 B13
91 740 306x173x225 0 1 BO1
91 740 306x173x225 1 1 BO1
85 800 353x175x190 0 1 B13
100 830 353x175x190 0 1 B13
110 920 393x175x180 0 1 B13
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AUTOMOTIVE RANGE

v~ Excellent value for money
v~ High cranking power

v~ Ready to use

v~ Totally maintenance free
v 100% calcium technology
v~ Explosion-proof lid

v~ Centralized venting system
v~ Up to 12 months’ shelf life

FREE BATT AUTOMOTIVE

535400033
545 106 030
545 107 030
545 412 040
545 413 040
550 403 044
556 400 048
556 401 048
568 403 057
570 409 064
583 400 072
590 122 072

CODE BOXTYPE

FB27-35 LB1 12 | 35
FB23-45 E2 12 | 45
FB33-45 E2R 12 | 45
FB20-45 L1 12 | 45
FB30-45 L1IR 12 | 45
FB27-50 LB2 12 | 50
FB20-56 L2 12 | 56
FB30-56 L2 12 | 56
FB27-68 LB3 12 | 68
FB20-70 L3 12 | 70
FB27-83 LB5 12 | 83
FB20-90 L5 12 | 90

v~ Excellent rapport qualité/prix

v~ Grande puissance de démarrage
v~ Préte a 'emploi

v~ Absolument sans entretien

v~ Technologie 100% calcium

v~ Couvercle anti-explosion

v~ Dégazage centralisé

v~ Stockage jusqu’a 12 mois

330 207x175x175 0 il B13
300 220x135x225 0 1 Bl

300 220x135x225 1 1 Bl

400 207x175x190 0 1 B13
400 207x175x190 i 1 B13
440 242x175x175 0 1 B13
480 242x175x190 0 1 B13
480 242x175x190 1 1 B13
570 278x175x175 0 1 B13
640 278x175x190 0 1 B13
720 353x175x175 0 1 B13
720 353x175x190 0 1 B13
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POWER TRUCK RANGE

High performance battery
Very high cranking power
Absolutely maintenance free
Technology Ca/ Ca

Very low self discharge
Explosion-proof lid

Sealed cover

Long service life

Up to 15 months’ self life

Batterie haute performance

Trés grande puissance de démarrage
Absolument sans entretien
Technologie 100% calcium

Tres faible autodécharge
Couvercle anti-explosion
Couvercle scellé

Grande durée de vie

Stockage jusqu’a 15 mois

-

CLL LAY
SEREERENN

FREE BATT POWER TRUCK

ETN BOXTYPE
640 103 080 FB79-104P N140L (M F-F51L) Typ A 12 | 140 800 513x189x223 3 1 BOO
670 103 100 FB79-170P N170L (MG-G51L) Typ B 12 | 170 1000 513x223x223 3 1 BOO
680 108 100 FB79-180P N180-L (MG-G51L) Typ B 12 | 180 1000 513x223x223 3 1 BOO
725 103 115 FB79-225P N225L ( MF-H52L) Typ C 12 | 225 1150 518x276x242 3 1 BOO
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TRUCK RANGE

Sp”> . Excellent value for money i i v~ Excellent rapport qualité / prix
zBw v High starting power v~ Grande puissance de démarrage

v~ Ready to use v~ Préte a I'emploi

v~ Hybrid technology v~ Technologie hybride

v~ Easy maintenance v~ Entretien facile

v~ Extensive range v~ Gamme étendue

v~ Up to 12 months’ shelf life v~ Stockage jusqu’a 12 mois
FREE BATT TRUCK

BOXTYPE
070 011 030 FB6-70 M1 6 70 300 175x167x220 0 1 BOO
112 025 051 FB6-112 M4 6 112 510 260x175x238 0 1 BO1
140023 072 FB6-140 M4 6 140 720 260x175x236 (0} 1 BO1
150 030 076 FB6-150 M5 6 150 760 333x175x235 0 1 B11l
200 023 095 FB6-200 M6 6 200 950 403x175x235 0 20 B11
12v

555 064 042 FB20-55 H5 12 55 420 242x175x190 0 1 B13
566 047 051 FB20-66 H6 12 66 510 278x175x190 0 1 B13
588 038 068 FB20-88 H8 12 88 680 353x175x190 0 1 B13
590 040 054 FB29-90N LOT 7 12 90 540 345x173x233 0 1 BOO
590 041 054 FB39-90N LOT 7 12 S0 540 347x173x234 1 1 BOO
600 047 060 FB29-100N N100L / Typ D 12 | 100 600 413x175x220 0 1 | Boo
600 123 072 FB2-100A GB28 12 100 720 313x175x205 0 1 BO3
605 102 080 FB54-105 GR31/1111/1151/1201 | 12 | 105 800 330x172x238 9 1 | Bo1
605 103 080 FB64-105 GR31/1110/ 1150/ 1200 12 105 800 330x172x238 9 8 BO1
610013 076 FB72-110 N110L/ 110F51L / MAC110 12 110 760 514x175x210 3 1 BO3
610 047 068 FB29-110N LOT 7 12 110 680 347x173x234 0 1 BOO
610 048 068 FB39-110N LOT 7 12 110 680 347x173x234 1 1 BOO
610 050 085 FB29-110 N110L/Typ D 12 110 850 413x175x220 0 1 BO3
610 404 068 FB29-110B LOT 7 12 110 680 347x173x234 0 1 BO1
620 045 068 FB79-120N N120L / Typ A 12 | 120 680 513x189x223 3 1 | Boo
620 109 076 FB89-120 N120 / MAC120 12 120 760 510x175x235 4 1 BO3
625 012 072 FB29-125N WOR 7 12 | 125 720 345x172x285 0 1 | Boo
625 014 072 FB39-125N WOR 7 12 125 720 345x172x285 1 1 BOO
630 014 068 FB79-130N N130L / MAC130 12 | 130 680 514x218x208 3 1 | Boo
635 042 068 FB89-135N 12C135 12 135 680 360x253x240 6 1 B11
635052 100 FB72-135 N135L / MAC110 12 135 1000 514x175x210 3 1 BO3
640 035 076 FB79-140N Type A 12 140 760 513x189x223 3 1 BOO
640 036 076 FB79-140 N140L / F51L-Typ A 12 140 760 513x189x215 3 1 BO3
643 033 095 FB79-143 N140L / G51L - MAC140 112, 143 950 514x218x210 3 1 BO3
643 107 090 FB29-143 MAC132 12 143 900 508x174x205 0 1 BO1
655 104 090 FB89-155 N150 / G31R - MAC154 12 | 155 900 514x218x210 4 1 | Bo3
670043 100 FB79-170N Type B 12 170 1000 513x223x223 3 1 BOO
655013 090 FB79-155N N150L/G51L-Typ B < 174 155 900 513x223x223 3 1 BOO
680 032 100 FB79-180N N150L / G51L-Typ B 12 | 180 1000 513x223x223 3 1 | Boo
700 038 105 FB79-200N N200L / H52L-Typ C 12 200 1050 518x276x242 3 1 BOO
680 033 110 FB89-180 N180 / G51R - Typ B 12 | 180 1100 513x223x223 4 1 | Bo3
720018 115 FB79-220N N200L / H52L-Typ C 12 220 1150 518x276x242 = 1 BOO
725012 115 FB79-225N Type C 12 225 1150 518x276x242 3 1 BOO
811 053 075 FB-5105 Gr3l 12 105 750 330x175x175 0 1 BOO
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TECHNICAL INFORMATION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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YOUR FREE BATT RESELLER
vOTRE DISTRIBUTEUR FREE BATT
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Mail : info@lubatexgroup.com
Tél : +352 26 37 82 68
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